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 PROJEKT ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ WIFI   

 

 
Zajęcia laboratoryjne złożone są z sześciu etapów: 

 

1. Pisemna weryfikacja zadanego do opracowania materiału, sprawdzająca przygotowanie 

do przeprowadzenia badań.  

2. Zapoznanie się z dostępnymi w laboratorium urządzeniami obsługującymi transmisję 

sieci WIFI. 

3. Tworzenie i konfiguracja sieci typu komputer-komputer (Ad-Hoc). 

4. Tworzenie i konfiguracja sieci z użyciem Punktu dostępowego (typu Infrastructure). 

5. Tworzenie i konfiguracja sieci z użyciem Punktu dostępowego z włączoną funkcją 

szyfrowania WEP. 

6. Tworzenie i konfiguracja sieci z użyciem Punktu dostępowego z włączoną funkcją 

autoryzacji WPA - PSK. 
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I. TWORZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ TYPU AD-HOC 

 

Do utworzenia połączenia typu komputer- komputer wymagane są minimum dwie 

bezprzewodowe karty sieciowe (NIC) i i minimum dwa stanowiska robocze.  

 

 

1. Tworzenie sieci należy rozpocząć od zainstalowania kart klienckich do portów 

USB stacji roboczych, po jednej na stację roboczą. Ponieważ podłączone komputery 

używają systemu Windows XP, a karty sieciowe są urządzeniami Podłącz i Używaj (Plug 

and Play), użytkownik nie powinien mieć problemów z instalacją. Jednakże w przypadku 

kiedy system nie potrafi zlokalizować sterownika dla karty sieciowej, należy użyć 

sterownika zamieszczonego na płycie CD dołączonej do każdego zestawu z kartą sieciową.  
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2. Po poprawnej instalacji kart sieciowych, należy przejść do konfiguracji 

połączenia sieciowego. Poprzez wejście do folderu Połączenia sieciowe  z menu Start - 

Ustawienia – Połączenia sieciowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zdjęcie poniżej obrazuje status połączenia sieciowego przed przystąpieniem do 

konfiguracji. Czerwony krzyżyk świadczy o braku połączenia sieciowego.  
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 4. W celu dokonania zmian ustawień Połączenia sieciowego, należy kliknąć na 

ikonę połączenia prawym klawiszem myszy i wybierać opcję Właściwości. 

 

5.  Łącząc komputery w trybie Ad-Hoc, należy rozpocząć od utworzenia serwera na 

jednym ze stanowisk roboczych. W ogólnych właściwościach sieci, należy zaznaczyć 

linijkę Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie wybrać ikonę Właściwości w celu 

przypisania stałego adresu IP serwera.  
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 6. Trzeba nadać Serwerowi stały adres IP o adresie 192.168.0.1 i wpisać maskę 

podsieci o adresie 255.255.255.0. Czynności potwierdzamy przyciskiem OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. W folderze połączenia sieciowe należy przejść do zakładki Sieci bezprzewodowe 

i wybierać opcję Zaawansowane.  
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 8. Ustawienia Dostępu do sieci powinny być skonfigurowane  w tryb Tylko sieci 

typu komputer-komputer (Ad-Hoc). W celu zapewnienia bezpieczeństwa, opcję  

‘Automatycznie łącz z sieciami innymi niż preferowane’,  należy pozostawić wyłączą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Po ustawieniu trybu Ad-Hoc w zakładce Sieci bezprzewodowe należy utworzyć 

nową sieć przy użyciu opcji Dodaj. 
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 10.  W dalszym etapie wymaganym jest uzupełnienie poszczególnych pól. Nazwa 

sieciowa (SSID)  np. NET. Uwierzytelnienie sieciowe należy pozostawić Otwarte        

a Szyfrowanie danych w trybie Wyłączone.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa sieci w linii Uwierzytelnienie 

sieciowe powinno się przełączyć w tryb Udostępnione a w linii Szyfrowanie danych trzeba 

wybrać tryb WEP. Następnie należy nadać Klucz sieciowy (hasło np. admin)                  

i zatwierdzamy zmiany OK. 
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12. Nowo utworzona sieć widnieje od teraz w oknie Sieci preferowane w zakładce 

Sieci bezprzewodowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Poprzez opcję Pokaż sieci bezprzewodowe można sprawdzić jej dostępność. W 

przypadku braku sieci należy użyć funkcji Odśwież.  Trzeba połączyć się z siecią 

bezprzewodową poprzez wpisanie hasła.  
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 14. Po utworzeniu Serwera, należy przystąpić do podłączenia komputera klienta. W 

tym celu na drugim stanowisku roboczym tak jak w poprzednim przypadku, należy 

wykonać kroki od punktu 1 do punktu 8 przypisując przy konfiguracji numeru IP Klienta 

adres192.168.0.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Należy wyświetlić dostępne sieci i podłączyć stanowisko z serwerem, poprzez 

wpisanie w  odpowiednie pola klucza sieciowego.   
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Uwaga. W przypadku kiedy sieć jest niezabezpieczona, zostanie wyświetlony 

komunikat oświadczający taki stan rzeczy. Należy wtedy kontynuować poprzez wciśnięcie 

funkcji Mimo tego połącz, bądź  Anulować próbę połączenia i skonfigurować połączenie, 

w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa sieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Po prawidłowym skonfigurowaniu sieci, status ulega zmianie na Połączono.  
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17. W celu sprawdzenia poprawności działania sieci, trzeba wykonać szereg 

następujących czynności. W folderze Połączenia sieciowe  stacji roboczej, należy wybrać 

opcję Moje miejsce sieciowe, znajdującą się w kolumnie umieszczonej po lewej stronie 

okna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Powinno się sprawdzić czy w tym folderze znajdują się wszystkie stacje 

robocze, które zostały przyłączone do utworzonej sieci poprzez funkcję Wyświetl 

komputery grupy roboczej. 
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19. Wewnątrz folderu powinny znajdować się ikony dwóch stanowisk roboczych 

stanowiących sieć NET typu Ad-Hoc. Jeżeli w folderze znajdują się oba przyłączone 

stanowiska oznacza to, że  są one połączone w jedną sieć.  

 

 

 

 

20. Drugą formą sprawdzenia prawidłowości połączenia sieciowego, będzie 

wywołanie drugiego stanowiska roboczego poprzez funkcję Ping. Aby użyć tej opcji 

należy wybrać z menu Start - Uruchom a następnie wprowadzić polecenie CMD. Polecenie 

to uruchamia wiersz poleceń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. W wierszu poleceń należy wpisać  komendę Ping 192.168.0.1, która dokona 

weryfikacji stanu połączenia karty sieciowej na utworzonym wcześniej serwerze. 
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22. Następnie tę samą próbę należy przeprowadzić z serwera wobec stanowiska 

klienckiego o adresie 192.168.0.2 poprzez  wpisanie w Wierszu poleceń ping 192.168.0.2.  

 

 

 

Jeżeli próba wywołania komputera 192.168.0.2 powiodła się oznacza to że sieć 

została skonfigurowana poprawnie i że można zacząć pracę w takiej sieci. Koniecznym 

może się okazać, zmiana zasad dostępu i administracji wewnątrz każdego stanowiska 

roboczego, w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich usług sieciowych.  
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II.  TWORZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ TYPU 

INFRASTRUCTURE 

 

Do utworzenia tego typu sieci wymagane są minimum dwa stanowiska robocze 

wyposażone w bezprzewodowe karty sieciowe oraz przynajmniej jeden Punkt Dostępowy 

(ang. Access Point).  

1. Podczas tworzenia sieci z udziałem Punktu Dostępowego w pierwszej kolejności, 

należy poprawnie skonfigurować Punkt Dostępu. Konfiguracja AP odbywa się, poprzez 

przyłączenie go do karty sieciowej stacji roboczej  kablem typu skrętka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aby poprawnie podłączyć AP do stacji roboczej, trzeba wejść do folderu 

Połączenia sieciowe. 
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3. W folderze Połączenia sieciowe należy kliknąć prawym klawiszem myszy na 

interesujące nas połączenie  a następnie przejść do funkcji Właściwości. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

4. Znajdując się we Właściwościach połączenia sieciowego, zaznaczamy opcję 

Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie ikonę Właściwości.   
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5. We właściwościach Protokołu TCP/IP modyfikujemy adres IP stacji roboczej na 

adres 192.168.0.51. Ta czynność  pozwoli na prawidłowe połączenie stacji roboczej            

z routerem WLAN, w celu jego konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Po prawidłowej konfiguracji adresu IP stacji roboczej, nastąpi zmiana statusu 

połączenia internetowego na Połączono. 



 18

 7. W celu wywołania menu konfigurującego router WLAN, należy otworzyć 

przeglądarkę internetową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Następnie należy wprowadzić adres IP urządzenia sieciowego (w przypadku 

bezprzewodowych routerów  firmy D-Link domyślnie jest to adres 192.168.0.50). 
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9. Po wpisaniu prawidłowego adresu w przeglądarce, zostanie automatycznie 

uruchomione menu konfiguracji. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać tylko nazwę 

użytkownika np. admin pozostawiając niewypełnione pole Hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Należy kontynuować wybierając ikonę Run Wizard  
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11. W celu weryfikacji wymaganym jest, ponowne wprowadzenie nazwy 

użytkownika bez podawania hasła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aplikacja powiadomi użytkownika o następnych krokach, przez które przejdzie 

użytkownik.  
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13. Pierwszym krokiem jest ustawienie hasła dla użytkownika admin np. 

administrator. Konfigurując sieć w celach innych niż edukacyjne należy pamiętać o tym, iż 

wprowadzane hasło powinno być unikatowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Drugim krokiem będzie nadanie przez użytkownika nazwy identyfikacyjnej 

sieci np. sieci08 i wybranie odpowiedniego kanału nadawczo-odbiorczego urządzenia 

WLAN. 
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 15. W trzecim kroku użytkownik wybiera sposób szyfrowania połączenia oraz tzw. 

moc klucza szyfrującego. Do wyboru użytkownik ma klucz 64 i 128 bitowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Po uzupełnieniu wymaganych danych, menu konfiguracyjne powiadamia 

użytkownika o prawidłowym przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji routera WLAN. 
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 17. W celu ostatecznego wprowadzenia danych, należy przejść proces weryfikacji, 

wpisując zarówno nazwę użytkownika jak i hasło mu przypisane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18. Będąc w zakładce Advanced – Performance w menu routera, należy upewnić się 

czy rozmiar preambuł odpowiada urządzeniom, z którymi będzie pracował Punkt 

Dostępowy. Funkcja rozgłoszeniowa SSID Broadcast powinna pozostać włączona. 
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  19. W zakładce Advanced – Filters należy się upewnić czy nie zdefiniowano 

żadnych filtrów dla tworzonej sieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. W zakładce HOME – Wireless należy wybrać tryb pracy urządzenia nadawczo-

odbiorczego na Access Point, zmienić SSID sieci np. NETS oraz wyłączyć szyfrowanie 

połączenia metodą WEP. 
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21. W zakładce HOME – DHCP należy upewnić się czy router ma włączoną 

funkcję dynamicznego przydzielania adresów IP urządzeniom znajdującym się w jego 

zasięgu. Należy wybrać przedział adresów, które mogą zostać nadane np. od 

192.168.0.100 do 192.168.0.200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. W przypadku kiedy użytkownik chce zabezpieczyć sieć przed 

nieautoryzowanym dostępem, należy wybrać sposób autoryzowania użytkowników 

poprzez metodę WPA2-PSK.  
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22. Pełną konfigurację należy zapisać na dysku stacji roboczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Kończąc pracę z menu konfiguracyjnym, bezpieczna byłaby zmiana hasła dla 

użytkownika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Po przeprowadzeniu prawidłowej konfiguracji routera WLAN, należy umieścić 

urządzenie w miejsce gdzie stanowiska robocze będą miały do niego bardzo dobry dostęp. 

Należy unikać ścian działowych, powierzchni szklanych itp. aby połączenie było w miarę 

możliwości jak najlepszej jakości. Następnym krokiem jest zainstalowanie w stacjach 

roboczych kart sieciowych. 
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25. Użytkownik przechodzi do folderu Połączenia sieciowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Użytkownik klikając prawym klawiszem myszy na ikonę połączenia 

bezprzewodowego, wybiera opcję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Okno wyświetli dostępne sieci oraz ich status względem użytkownika. W celu 

podłączenia do sieci należy wybrać ikonę Połącz. 
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28. Status połączenia z siecią bezprzewodową NETS ulega zmianie na Połączono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. W celu weryfikacji poprawności połączenia należy z menu Start wybrać opcję 

Uruchom. 
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30. Następnie w nowym oknie należy wpisać polecenie „cmd”, które uruchomi 

wiersz poleceń stacji roboczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  W wierszu poleceń należy wpisać ipconfig/all, w celu sprawdzenia adresu IP, 

nadanego przez Punkt Dostępu danej stacji roboczej. 
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32. Tę samą czynność należy powtórzyć na drugim stanowisku roboczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Z pierwszej stacji roboczej należy przeprowadzić weryfikację połączenia, 

wywołując drugą stację roboczą komendą ping. Należy wpisać ping 192.168.0.101. 
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34. Z menu Start pierwszej stacji roboczej należy ponownie wybrać opcję 

Uruchom, a następnie  podjąć próbę uzyskania dostępu do folderów udostępnionych na 

drugim komputerze, poprzez wprowadzenie numer IP drugiej stacji roboczej,                  

z zachowaniem odpowiedniego szyku komendy \\192.168.0.101\. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Po uzyskaniu dostępu do  udostępnionych folderów drugiej stacji roboczej, 

należy wejść do wcześniej utworzonego  folderu Shared. 
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36. Następnie należy zaznaczyć folder Test8 i klikając prawym klawiszem myszy, 

wybrać opcję Kopiuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Przechodząc na partycję roboczą pierwszej stacji, wklejamy skopiowany folder 

Test8. 
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III. TWORZENIE I KONFIGURACJA SIECI Z UŻYCIEM PUNKTU 

DOSTĘPOWEGO Z WŁĄCZONĄ FUNKCJĄ SZYFROWANIA WEP. 

 

 Zastosowanie metody szyfrowania WEP ma kluczowe znaczenie, dla 

bezpieczeństwa użytkowników i danych przez nich wymienianych. Pomimo iż poziom 

bezpieczeństwa szyfru WEP jest podważalny, nie zmienia to faktu, iż nieszyfrowane dane 

są jeszcze bardziej narażone na intruzów. Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać        

w celu ustanowienia bezprzewodowej sieci z użyciem AP oraz z opcją szyfrowania WEP, 

jest prawidłowe skonfigurowanie Punktu Dostępowego. W tym celu należy: 

 

1. Aby poprawnie podłączyć AP do stacji roboczej, należy wejść do folderu 

Połączenia sieciowe. 
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2. W folderze Połączenia sieciowe należy kliknąć prawym klawiszem myszy na 

interesujące nas połączenie a następnie przejść do funkcji Właściwości. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

3. Znajdując się we Właściwościach połączenia sieciowego, należy zaznaczyć 

opcję Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie ikonę Właściwości.   
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4. We właściwościach Protokołu TCP/IP modyfikujemy adres IP stacji roboczej na 

adres 192.168.0.51. Ta czynność  pozwoli na prawidłowe połączenie stacji roboczej            

z routerem WLAN w celu jego konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Po prawidłowej konfiguracji adresu IP stacji roboczej, nastąpi zmiana statusu 

połączenia internetowego na Połączono. 
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 6. W celu wywołania menu konfigurującego router WLAN, należy otworzyć 

przeglądarkę internetową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Następnie należy wprowadzić adres IP urządzenia sieciowego (w przypadku 

bezprzewodowych routerów  firmy D-Link domyślnie jest to adres 192.168.0.50). 
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8. Po wpisaniu prawidłowego adresu w przeglądarce zostanie automatycznie 

uruchomione menu konfiguracji. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać tylko nazwę 

użytkownika np. admin pozostawiając niewypełnione pole Hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Należy kontynuować wybierając ikonę Run Wizard.  
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10. W celu weryfikacji wymaganym jest, ponowne wprowadzenie nazwy 

użytkownika bez podawania hasła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aplikacja powiadomi użytkownika o następnych krokach, przez które przejdzie 

użytkownik.  
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12. Pierwszym krokiem jest ustawienie hasła dla użytkownika admin np. 

administrator. Konfigurując sieć w celach innych niż edukacyjne należy pamiętać o tym, iż 

wprowadzane hasło powinno być unikatowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Drugim krokiem będzie nadanie przez użytkownika nazwy identyfikacyjnej 

sieci np. siecWLAN i wybranie odpowiedniego kanału nadawczo-odbiorczego urządzenia 

WLAN. 
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14. W trzecim kroku użytkownik wybiera sposób szyfrowania połączenia oraz tzw. 

moc klucza szyfrującego. Do wyboru użytkownik ma klucz 64 i 128 bitowy. Należy 

wybrać opcję 64-Bit i uzupełnić pole z hasłem.  

 

 

15. Po uzupełnieniu wymaganych danych, menu konfiguracyjne powiadamia 

użytkownika o prawidłowym przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji routera WLAN. 
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 16. W celu ostatecznego wprowadzenia danych, należy przejść proces 

weryfikacji, wpisując zarówno nazwę użytkownika jak i hasło mu przypisane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Będąc w zakładce Home – Wireless, należy ustawić tryb pracy na Access Point 

i zmienić typ klucza np. na ASCII (5 char.) Następnie w polu Key1 należy wpisać hasło 

składające się z pięciu znaków.   
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 18. Po prawidłowo przeprowadzonej konfiguracji, aplikacja wyświetla 

potwierdzenie wprowadzenia zmian. Należy odłączyć Punkt dostępowy od stacji roboczej   

i umieścić go w widocznym dla stacji roboczych miejscu. 

 

 
19. Drugim krokiem do utworzenia bezprzewodowej sieci z protokołem WEP jest 

konfiguracja stacji roboczych. W tym celu należy zainstalować bezprzewodowe karty 

sieciowe na stanowiskach roboczych.  
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20. Użytkownik przechodzi do folderu Połączenia sieciowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Użytkownik klikając prawym klawiszem myszy na ikonę połączenia 

bezprzewodowego, wybiera opcję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. 
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22. Okno wyświetli dostępne sieci oraz ich status względem użytkownika. W celu 

podłączenia do sieci należy wybrać ikonę Połącz. 

 
 

23. Użytkownik zostanie poproszony o wpisanie wcześniej ustalonego klucza 

szyfrującego WEP. Należy wpisać nieprawidłowe hasło. 
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24. Następuje weryfikacja poprawności wprowadzonego klucza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Klucz zostaje odrzucony.  
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26. Stan połączenia po wprowadzeniu nieprawidłowego klucza. 

 

 

 

 

 

 

27. Należy rozłączyć istniejące połączenie potwierdzając działanie poprzez 

wybranie Tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Status połączenia sieciowego ulega zmianie.  
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29. Status połączenia sieciowego ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Należy ponownie wybrać opcję Połącz i wprowadzić prawidłowy klucz 

szyfrowania WEP.  
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31. Nastąpi weryfikacja prawidłowości klucza szyfrującego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Status połączenia sieciowego zmienia się na Połączono.  
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33. Status połączenia sieciowego zmienia się na Połączono 

 

 

 

 

 

 

34.  Należy wybrać funkcję Uruchom z menu Start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. W oknie należy wpisać polecenie „cmd”, które uruchomi wiersz poleceń.  
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 36. Wprowadzając komendę ipconfig/all na pierwszym stanowisku roboczym, 

należy rozpoznać adresy IP przydzielone przez serwer DHCP routera WLAN. 

 
 

 37. Wprowadzając komendę ipconfig/all na drugim stanowisku roboczym, należy 

rozpoznać adresy IP przydzielone przez serwer DHCP routera WLAN.  
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 38. W celu weryfikacji połączenia należy użyć komendy ping wywołując inny 

komputer znajdujący się w sieci. np. sprawdzając prawidłowość połączenia z pierwszej 

stacji roboczej należy wpisać ping 192.168.0.101.  
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IV. TWORZENIE I KONFIGURACJA SIECI Z UŻYCIEM PUNKTU 

DOSTĘPOWEGO Z WŁĄCZONĄ FUNKCJĄ AUTORYZACJI WPA - PSK 

 

Zastosowanie autoryzacji użytkowników  bezprzewodowej sieci WLAN metodą 

WPA – PSK w przypadku braku serwera RADIUS, jest bezpieczniejszą formą 

uwierzytelnienia i zabezpieczenia sieci niż algorytm szyfrujący WEP. Pierwszym krokiem, 

który trzeba wykonać w celu ustanowienia bezprzewodowej sieci z użyciem AP oraz         

z opcją autoryzacji WPA - PSK, jest prawidłowe skonfigurowanie Punktu Dostępowego. 

W tym celu należy: 

 

 

1. Wejść do folderu Połączenia sieciowe. 
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2. W folderze Połączenia sieciowe należy kliknąć prawym klawiszem myszy na 

interesujące nas połączenie a następnie przejść do funkcji Właściwości. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Znajdując się we Właściwościach połączenia sieciowego zaznaczamy opcję 

Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie ikonę Właściwości.   
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4. W właściwościach Protokołu TCP/IP modyfikujemy adres IP stacji roboczej na 

adres 192.168.0.51. Ta czynność  pozwoli na prawidłowe połączenie stacji roboczej            

z routerem WLAN w celu jego konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Po prawidłowej konfiguracji adresu IP stacji roboczej nastąpi zmiana statusu 

połączenia internetowego na Połączono. 
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 6. W celu wywołania menu konfigurującego router WLAN, należy otworzyć 

przeglądarkę internetową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Następnie należy wprowadzić adres IP urządzenia sieciowego (w przypadku 

bezprzewodowych routerów  firmy D-Link domyślnie jest to adres 192.168.0.50). 
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8. Po wpisaniu prawidłowego adresu, w przeglądarce zostanie automatycznie 

uruchomione menu konfiguracji. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać tylko nazwę 

użytkownika np. admin pozostawiając niewypełnione pole Hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. W zakładce Home - Wireless należy ustawić urządzenie w tryb pracy Access 

Point, nadać sieci nową nazwę SSID i zaznaczyć opcję autoryzacjo WPA – PSK oraz 

wprowadzić hasło dla użytkowników sieci.  

 



 57

 10. Zmiany zostaną potwierdzone poprzez wyświetlenie odpowiedniego 

komunikatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Drugim krokiem do utworzenia bezprzewodowej sieci z autoryzacją           

WPA - PSK jest konfiguracja stacji roboczych. W tym celu należy zainstalować 

bezprzewodowe karty sieciowe na stanowiskach roboczych.  
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12. Użytkownik przechodzi do folderu Połączenia sieciowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Użytkownik klikając prawym klawiszem myszy na ikonę połączenia 

bezprzewodowego wybiera opcję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. 
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14. Okno wyświetli dostępne sieci, oraz ich status względem użytkownika. W celu 

podłączenia do sieci, należy wybrać ikonę Połącz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Status połączenia sieciowego przed połączeniem.  
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16. Należy wybrać opcję Połącz i wprowadzić prawidłowy klucz szyfrowania  

WPA - PSK.  

 
 

17. Podane hasło podlega weryfikacji. 
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18. Status połączenia sieciowego ulega zmianie na Połączono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Status połączenia sieciowego ulega zmianie na Połączono. 
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20. W celu sprawdzenia poprawności działania sieci, należy wykonać szereg 

następujących czynności. W folderze Połączenia sieciowe  stacji roboczej należy wybrać 

opcję Moje miejsce sieciowe znajdującą się w kolumnie umieszczonej po lewej stronie 

okna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Należy sprawdzić czy w tym folderze znajdują się wszystkie stacje robocze, 

które zostały przyłączone do utworzonej sieci, poprzez funkcję Wyświetl komputery grupy 

roboczej. 
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22. Wewnątrz folderu powinny znajdować się ikony dwóch stanowisk roboczych 

stanowiących sieć siecWLAN(WPA_PSK) typu Infrastructure z funkcją autoryzacji    

WPA - PSK . Jeżeli w folderze znajdują się oba przyłączone stanowiska oznacza to, że  są 

one połączone w jedną sieć.  

 

 
 

 

23. Drugą formą sprawdzenia prawidłowości połączenia sieciowego, będzie 

wywołanie drugiego stanowiska roboczego poprzez funkcję ping. Aby użyć tej opcji 

należy wybrać z menu Start - Uruchom a następnie wprowadzić polecenie cmd. Polecenie 

to uruchamia wierz poleceń. 
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24. Wprowadzając komendę ipconfig/all na pierwszym stanowisku roboczym, 

należy rozpoznać adresy IP przydzielone przez serwer DHCP routera WLAN. 

 

 
 

25. Wprowadzając komendę ipconfig/all na drugim stanowisku roboczym, należy 

rozpoznać adresy IP przydzielone przez serwer DHCP routera WLAN. 
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 26. W celu zweryfikowania prawidłowości połączenia należy użyć komendy ping 

wywołując inny komputer znajdujący się w sieci. np. Sprawdzając prawidłowość 

połączenia z pierwszej stacji roboczej należy wpisać ping 192.168.0.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


