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Zestaw kemputerowy.
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KOMPUTER

Komputer, uniwersalny system cyfrowy zdolny do
| wykonywania Eewnego zbioru rozkazow ;
(réznorodnych operacji elementarnych), w ktorym
uzytkownik moze okreslic sekwencje wykonywanych
rozkazow kohieczna do realizac i postawionego
zadania.
Glownymil czesciami sktadowymi komputera sa:
procesor, Eaquq operacyjna, w ktorej jest zapisany
program okreslajacy sekwencje wykonywanych
operacji oraz dane do przetworzenia oraz uktady
wejscia-wyjscia do ktorych sqg przytaczone
urzadzenia zewnetrzne umozliwiajace kontakt
komputera z otoczeniem i uzytkownikiem.
Istotng cechg komputera, odréZniajch go od innych
systemow cyfrowych, jest mozliwosc zupetnej zmiany
realizowanych przez niego funkcji jedynie przez

L_m_ Zmiane programu w jego pamieci.

WwSstecz



MONITOR

Jieden z podstawowych
komponeniiow zestawu
komputerowego. Jest on
podtaczony do karty
graficznej komputera. Jego
zadaniem 4es’r wyswietlanie
obrazow (tekstu) bedacych
wynikiem pracy komputera.
Podstawowym parameirem
monitora jest wielkosc jego
ekranu, okreslana przez

drugosc przekatne| (obechie

najczesciej 15 badz 17 cali).
Monitory komputerowe
najczesciej wyposazone sa w
kineskop, istniejq takze

monitory. ciekiokrystaliczne.

WStecz



Monitor ciektokrystaliczny- specjalny rodzaj
monitora, k¥orego dziatanie oparte jest na
zastosowaniu tzw. ciektych krysztatow, dzieki
ktorym moze miec niewielkie rozmiary: i
pobiera niewielka moc. Monitory tego typu
znalazty szczegolne zastosowanie w
przenosnym sprzecie elektronicznym, np. w
laptopach, czyli w komputerach przenosnych.



KICAWIATURA:

Podstawowe urzadzenie
stuzace do wprowadzania
danychi przez uzytkownika
komputera. W komputerach
klasy PC klawiatura jest
osobnym elementem systemu,
zestawem ponad 100
(zaleznie od ’ryﬁu) klawiszy.
W 8-bitowych kemputerach
klawiatiury byty zintegrowane
z obudowa, kKomputera.
Istnieje wiele fiypow
klawiatiur, rozniacych sie m.in.
uktadem Klawiszy
(najbardziej typowy to
QWERTY) czy zestawem
klawiszy funkcyjnych.

wSstecz



QWERTY- nazwa standardowego rozmieszczenia
znakow. na klawiatiurze komputera. Okreslenie
uwzglednia 6 pierwszych liter najwyzszego rzedu
klawiszy litierowych.



MY SZ

Jest to urzadzenie, ktore stuzy do
komunikac jil uzytkownika z
komputerem. W wielu przypadkach
pozwala zastapic klawiature,
czesiol jego Uzycie jesii znaczhnie
wygodniejsze. Myszy
rozpowszechnity sie wraz z
powstaniem graficznych
interfejsow w systemach
operacyjnych. Urzadzenie sktada
sie z plastiikowe| obudowy,
wewnairz ktore| znajduje sie
kulka obracajaca sie wraz z
przesuwaniem myszy I\FO _
powierzchni biurka. Na obudowie
znajduja sie dwa lub trzy
przyciski, nowoczesne myszy sq
rowhiez wyposazone w pokretto
(jedno lub wiecej) stuzace do
przewijania dfugich dokumentow.

wSstecz



DRUKARKA

Podstawowe urzadzenie zewnetrzne komputera stuzace
do wyKonywania “twardych Kopii® ( wydruk) danych.
Podstawowe parametry drukarki to szybkosc pracy,
rozdzielczosc i koszt eksploatacji. Starszego typu
drukarki czcionkowe sa wyposazone w kompletne
czcionki. W nowszych drukarkach mozaikowych znaki
sq zestawiane z kropek, co umozliwia rowniez
wykonywanie rysunkow. W' zaleznosci od sposobu
tworzenia mozaiki punktow rozroznia sie drukarki:
iGtowe, airzameniiowe, i laserowe.

wstecz




Drukarka 1iglowa

Drukarka igtowa, drukarka
mozaikowa- drukarka wykonujaca
druk za pomoca, gtowicy

zdopatirzonej w. sterowane ',1 .
| TN LIy I IYD

elektromagnetycznie igty (w
liczbie 8, 9'lub 24) uderzajace w
papier przez tasme barwigca.
Rozdzielczos¢ drukarki igtowe
wynosi 240 lub 360 dpi,
szybkosc - kilka wierszy na s.
Szczegolnie przydatna do
drukowania przez kalke

WSiecz



Prukarka atramentowa

Drukarka atramentowa-
popularny typ drukarki
komputerowej, w ktorej litery.
lub rysunki sa tworzone z
malenkich kropelek atramentu
wiryskiwanego na papier za
pomoca precyzyjnego uktadu
dysz gtowicy atramentowej.
Drukarka atramentowa ma
podobng zasade dziatania jak
drukarka iglowa, a jednoczesnie
lepsza rozdzielczosc (do 600
dpi). Szybkos¢ druku drukarki
atramentowej siega kilkuset
znakow: na s.

WSiecz



PDrukarka laserowa

Drukarka laserowa-
nowoczeshy rodzaj drukarki
komputerowej bedacej
potaczeniem kserografu i
lasera sterowanych
drukowang, informacja,
przesytana z komputera w
specjalnym jezyku
programowania drukarek.
Szybka (do kilkunastu stron
formatiu A4 na min), cicha,
doktadna (rozdzielczosc do
1200 dpi), dziatajaca w trybie
alfanumerycznym i
graficznym.

wSstecz



MODEM

Modem, urzadzenie pozwalance
pofaczyc komputer Z sieciq,
Internet za posrednictwem facz
telefonicznych. Jego praca
polega na zamianie sygnatu
cyfrowego (danych
komputerowych) na analogowy
(syghat felefoniczny) il odwrotnhie.
Modemy moga byc wewnetrzne
(w postiaci' karty rozszerzen)

I zewnetrzne (urzadzenie
podtaczane do komputera za
pomocq, z’rqcza RS-232).
Najwazniejszym parametrem
charakteryzujacym modem jest
jego szybkosc transmisji (ok. 56
kbps).

wstecz




SKANER

W poligrafii urzadzenie
elekfroniczne do rejestrowania

il zmieniania fonalhosci oraz barw
reprodukowanego oryginatu,

a tiakze urzadzenie stuzace do
zamiany tekstu badz obrazu

z postaci wydrukowanej do formy
elektronicznej, zrozumiatej dla
komputera. Skaner dziata wiec
jak kopiarka, z 1@ réznica, ze
Kopia zapisywana jest w pamieci
komputiera. Skanowanie obrazow
Jest wiec proste, natomiast
dokumen'ry tekstowe muszq
jeszcze zostac zrozumiane, to
znaczy przekonwertowane (przez
program OCR) do postaci pliku wstecz
tekstowego, ktory moze byc T A
modyfikowany w edytorze tekstu.




ZESTAW GELOSNIKOWY

Urzadzenie pozwalajace
Wzmocnic I wyemitowac dzwieki z
komputera.

wstecz



KAMERA INTERNETOWA

Urzadzenie, ktore po
podtaczeniuido komputera
umozliwia rejestrowanie
zdjec, nagrywanie filmow
oraz wideokonfierencje na
komputerze

WSIECZ



NAPEDY

FDD - Naped na dyskietek
CID-R/RW: - Naped na ptyty kompaktowe
DVD-R - Naped na ptyty DVD

WwStecz



Naped dyskul elastycznego, stacja dyskietek, FDD
(angielskie Floppy Disk Drive), urzadzenie
umozliwiajace zapisywanie i czytanie dyskietek,
charakteryzujace sie statqg i niezbyt duzag predkoscia
obrotowa, Najczesciej uzywane sa hapedy dysku
elastycznego o srednicy 3, 5 cala. Dyskietka
oznaczona skrotem HD: (ang. high denisity - duza
gestosc) pozwala zapisac 1,44 MB informacji.

WwSstecz




Czytnik DVD-ROM (angielskie DVD-ROM: reader),
urzadzenie wejsciowe komputera umozliwiajace
odczytywanie informacji masowych, w szczegolnosci

wizualnych i dzwiekowych, zgromadzonych na dysku
DVD.

WwStecz




CD-ROM (ang. Compact Disc-Read Only Memory),
dysk opit. przeznaczony tylko do odczytu, zapisany
przy uzyciu systemu CD; uzywany m.in. do
rozpowszechniania i przechowywania duzych zbiorow

danych (np. encyklopedii)), fakze programow.
W potaczeniu z ,nagrywarka,

CD-R(W) pozwala w wygodny sposob magazynowac
duze ilosci danych (650, 7O0MB i wiecej) na jednej

pycie.

o

WwStecz



http://sklep.cedex.com.pl/x_C_I__P_6610089.html

O kemputerach
froche wiecej




ROM RAM

stata | operacyjna

MIKROPROCESOR

CPU szyna adresowa

linie sterujace

3[RIISISBIA

UKEADY WEJSCIA / WYJSCIA

Urzadzenia We/W

m
w::;m\myszka CD ROM stacja dyskow
/ mO /drukarka / skaner ardy




si¢ najwazniejsze uklady elektroniczne komputera,
odpowiedzialne za jego wilasciwa prace : procesor,
pamigci oraz karty rozszerzen, np.: karta graficzna,
karta dZwiekowa, karta sieciowa czy karta telewizyjna.
Pomigdzy wszystkimi uktadami biegna zatopione w
plycie gltownej cienkie metalowe potaczenmia, tzw.

Sciezki przewodzace.



pROCESOR

Najwazniejszy element jednostki
centralnej nazywany ,,sercem” lub
,,mozgiem’” komputera. Gdy komputer
jest witaczony, procesor petni funkcje
jego ,,mozgu”, jest odpowiedzialny za
przetwarzanie informacji. Wykonuje
z duzg szybkoscig skomplikowane
obliczenia arytmetyczne. Szybkosc
pracy procesora okreslamy
w megahercach (Ghz).




Umieszczone na plycie glownej 7
uklady RAM pelnia funkcje : .
pamig¢ci komputera. ? a ﬁ? E eg
W pamieci RAM nazywanej :

pamigcia operacyjna, £ g
ETTEIIg

przechowywane sg aktualnie
wykonywane programy, dane
poczatkowe dla tych
programow oraz wyniki prac
Dane sa przechowywane w
pamig¢ci RAM tak dlugo, jak
dlugo doplywa do niej prad. Aby
dane zachowacd, nalezy zawsze
zapisa¢ wyniki swojej
pracy.Wielko$§¢ pamieci Inne rodzaje
mierzona jest w megabajtach pamigci
(MB).
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ROM

Pamig¢¢ tylko do odczytu (stala). Jest to inny rodzaj pamigci niz
RAM. Z tej pami¢ci mozna tylko odczytywaé, nie da si¢ w niej
nic zapisac. W pamieci stalej producent zapisuje informacje
i dane niezb¢dne dla prawidlowego dzialania urzadzenia.
Zawartos¢ ROM jest stala i nie zostaje skasowana po
wylaczeniu pradu.

BIOS

Niewielki program zapisany w pami¢ci ROM Kkazdego
komputera. Testuje on sprzet po wlaczeniu komputera,
uruchamia system operacyjny. Po uruchomieniu komputera
BIOS sprawdza poprawnos¢ dzialania 1 Kkonfiguracje
zainstalowanych wurzadzen a nastepnie wczytuje system
operacyjny do pamigci.



Karta rozszerzen
pozwalajaca na
odgrywanie oraz
nagrywanie na
komputerze dzwi¢ku
w formie plikow
muzycznych. Karty
muzyczne umozliwiajg
takze podlaczenie do
nich glosnikow,
wzmacniacza,
mikrofonu oraz

urzadzen MIDI



Karta rozszerzen, umieszczona
na plycie glownej.Odpowiada za
obraz wyswietlany przez
monitor. Karty graficzne roznia
si¢ miedzy soba szybkoscia
pracy, wielkoscia pamig¢ci RAM,
wyswietlang rozdzielczoscia
obrazu, liczba dost¢pnych
kolorow oraz czestotliwoscia
odswiezania obrazu.



Dysk staly, dysk twardy
(angielskie hard disk), pamiec
dyskowa, w ktorej nosnik
magnetyczny jest naniesiony
bardzo cienka warstwa (kilka pm)
na niewymienna, sztywnsa plyte
(Iub zespok plyt na jednej osi),

zamknieta w hermetycznej Nowoczesne
obudowie. Pozwala na dyski maja po
zapisywanie danych na stale, bez 20, 40, 60, a
ich utraty po wylaczeniu nawet ponad
komputera (w przeciwienstwie do 100 GB i
pamieci operacyjnej). osiagaja
predkosc

72000br/min.



Budowa dysku twardego

Os$ na ktorej Obudowa
osadzone
sq ramiona
Silnik krokowy e ch
lub
Voice Coils
Talerze

Tasma laczaca
owice z uktadami
elektronicznymi

IBM SCSI server hard disk
36 GB, 10 000 obr/min



Liczba talerzy zalezna od wykonania HD Talerze wiruja z duza predkoscia

Do kazdego talerza gtowica osadzona na ramieniu Wszystkie glowice osadzone na tej samej osi
Glowice wraz z ramionami poddawane duzym przeciazeniom - jedno ze zrodet hatasu




Slizgacz i gtowica MR

Magnetoresistive
Gtowice:
- Ferrytowe
G2y AT g oicn - GMR - Giant MR
-Wl

el Y fg ‘ ——
Slizgacz] - CMR - Collosal MR




Sterowanie pozycja glowic

Silnik krokowy

Voice Coils
Efekt magnetodynamiczny
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Trzy silniki: ptyta CD
* ruch obrotowy ptyty

* pozycjonowanie gtowicy odczytujace]

» poruszanie tacki na ktorej spoczywa krazek

Elektronika:
* sterowanie silnikami krokowymi |
» mechanizm korekcji btedow

» interfejs komunikacyjny
Solidna obudowa (rama) : ;
g’fOWICa silnik

“Laser przekifadnie
Pickup Assembly




12 cm

Poczatek sciezki Koniec sciezki

lakier
10-30 um

aluminium
50-100 nm

poliweglan =———

Plyta CD

etykieta
.

1.2 mm

land




detektor

detektor




wzmochienie wygaszenie



ptyta

Swiatto lasera

Swiatto spolaryzowane réwnolegle
do ptaszczyzny ekranu

soczewka Swiatto spolaryzowane kotowo

obiektywu
Swiatto odbite od ptyty
polaryzator
kotowy SQCzeWka Swiatlo spolaryzowane prostopadle
cylindryczna do ptaszczyzny ekranu
kolimator AUTOFOKUS
ptyta plyta
za daleko za blisko
polaryzator —
.Polarizing beam splitter”

Siatka
dyfrakcyjna

Soczewka
wklesta

fotodetektor

ptyta OK

dioda laserowa




Soczewka obiektywu

Zwoje cewki

Magnes trwaty
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CLV - Constant Linear Velocity - zmiana predkoci

CAYV - Constant Angular Velocity

PCAV - Partial-Constant Angular Velocity

VA

obrotowej ptyty

CLV

CAV

> CZas

> CZas

v

v=mR

o - predkos¢ katowa
v - pregdkos¢ liniowa
wzrost R - spadek o

ZCLV - Zone-Constant Linear Velocity

ZCLV

> CZas

PCAV

> CZas



CD-R CD Recordable

Warstwa ochronna

Warstwa $wiattoczula

Warstwa odbijajaca

* cyjaninowe
» ftalocyjaninowe
* aZowe

Warstwa poliweglanu

Polaczenie warstwy Swiattoczutej 1 odbijajacej daje rozne kolory

ztoto/zielony - cyjaninowy

srebrno/ sr.ebl.*ny < ftalocyjaninowy 1990/t Ofange Book II
srebrno/niebieski

Trwato$¢ w zalezno$ci od producenta : 70 - 200 lat 1993 r. rynek - Philips



CD-RW CD ReWritable

Dielektryk odprowadzajacy ciepto Warstwa ochronna

Warstwa odbijajaca

Stop: srebro, ind, antymon, tellur

Poliweglan

Dwie wielkosci energii lasera:
500-700°C - topienie materiatu, chtodzenie, posta¢ amorficzna (rozproszenie swiatta)
200°C - krystalizacja, posta¢ krystaliczna (odbicie Swiatla)

Gorsze wlasciwosci refleksyjne niz w CD 1 CD-R



NMonitory kineskopowe |
ciekiokrystaliczne




Wigkszos¢ monitorow CRT ma podobnag glebokosc,
jak szerokos¢ ekranu, poniewaz CRT jest szklang
zamknietg banka prozniowa (nie ma w niej powietrza).
Banka ta zaczyna si¢ waska szyjka, a nast¢pnie
rozszerza do rozmiarow, jakie ma obszar ekranu, na
ktorym wysSwietlany jest obraz. Ekran pokrywa od
srodka matryca skladajaca si¢ z tysigcy fosforowych
punktow. Fosfor ma zdolnos¢ emisji sSwiatla w
momencie pobudzenia go wiazka elektronow.



Rozne punkty emitujg swiatto o odmiennej
barwie. Kazdy punkt sktada sie z trzech
podpunktow koloryzowanego fosforu:
czerwonego, zielonego i niebieskiego. Grupa ta
tworzy Jeden piksel. W waskie] szyjce
umieszczone Jest dziato elektronowe, sktadajgce
Sle z katody, zrodfa ciepta | elementow
Skupiajgcych  wigzke elektronow.  Monitory
kolorowe majq trzy dziata elektronowe, kazde do
iInnego koloru. Obrazy s generowane Ww
momencie, gdy elektrony wystrzelone z dziata
elektronowego zbiegajg sSie | uderzajg w
odpowiednie punkty fosforu. Dziato uwalnia
elektrony z ujemnej elektrody (katody) dzieki
cieptu.



Schemat budowy
Kineskopu.

Wewnetrzne

ekranowanie .
Dziato

magnetyczne
elektronowe .H

Strumien
elektronow
Maska

perforowana

Rama




Schemat budowy dziatka
elektronowego.

skupiajaca

\
\ Soczewka korygujaca
astygmatyzm




Dziaro: elektronowe

« Dziato elektronowe wystrzeliwuje elektrony
Wowczas, gdy temperatura |est na tyle
Wysoka, aby uwolnic od katody elektrony o
ujemnym; tadunku. Aby elektrony mogty
dotrzec do fosforu, najpierw muszg przejsc
przez elementy skupiajgce. W momencie
wystrzelenia strumien elektronow ma ksztatt
okragty, lecz im blizej do fosforu, tym bardziej
jest znieksztatcany | przyjmuje ksztatt
eliptyczny. Jest to zjawisko analogiczne do
astygmatyzmu.



« W' Zwigzkul z tym prowadzenie strumienia
elekironow: jest W. nowoeczesnych monitorach
tak pomyslane, aby te znieksztatcenia
wyeliminoewac. Elementy skupiajgce majg
sprawic, aby na poczatku drogi strumien
elektronow byt mozliwie cienki, a nastepnie,
PO korekc|i astygmatyzmu, zostat skierowany
scisle tam, gdzie w fazie finalne] uderza w
specyficzny  punkt  pokryty  fosforem.
Zanim jednak strumien elektronow dotrze do
punktow fosforu, przechodzi przez
perforowany materiat umieszczony
bezposrednio przed fosforem. Nazywa sie go



[ROla maski perforowanej w
Kencentrac|l strumienia
elektronow.

Maska perforowana

)
) ) Punkty

fosforu
Dziata —
elektronowe ) \ .

),




Maska

« W noweczesnych monitorach element ten ma

i0zng budowe, dopasowang do okreslonych
technologii CRT.

Prowadzac elektrony do powtoki fosforowej o
odpowiednie] barwie, pozwala na niezalezng
kontrole jasnosci podstawowych kolorow.



Vionitery: Ciektokrystaliczne

« O zmierzchu epoki tradycyjnych, kineskopowych
monitorow mowi sie juz od kilku lat. Do tej pory jednak
te przewidywania pozostawaly w sferze czysto
teoretycznej. Typowy uzytkownik peceta nie miat
bowiem ochoty wydawac kilkakrotnie wiekszej sumy
pieniedzy na panel LCD, nawet jesli zapewni on lepszy

obraz i bedzie mniej meczyi oczy.
Sytuacja zaczeta sie diametralnie zmieniac w ciggu
ostatnich dwoch lat. Producenci paneli

ciekiokrystalicznych poprawili jakosc swoich wyrobow
— praktycznie przestat byc widoczny efekt smuzenia
utrudniajacy ogladanie filmow | uniemozliwiajacy
zabawe z dynamicznymi dgrami komputerowymi.
Udoskonaleniu ulegita tez technologia produkcji, co
przyczynilo sie do systematycznego spadku cen

monitorow LCD.



Struktura wyswietlacza
cieklokrystalicznego TFT
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Koniec opowiesci o budowie
komputera

Q

Dziekuje za uwage



	PODSTAWOWE ELEMENTY ZESTAWU KOMPUTEROWEGO
	Zestaw komputerowy
	KOMPUTER
	MONITOR
	KLAWIATURA
	MYSZ
	DRUKARKA
	MODEM
	SKANER
	ZESTAW GŁOŚNIKOWY
	KAMERA INTERNETOWA
	NAPĘDY
	O komputerach trochę więcej
	Płyta główna
	Monitory kineskopowe i  ciekłokrystaliczne
	Budowa monitora CRT.
	Różne punkty emitują światło o odmiennej barwie. Każdy punkt składa się z trzech podpunktów koloryzowanego fosforu: czerwonego
	Schemat budowy kineskopu. 
	Schemat budowy działka elektronowego. 
	Działo elektronowe 
	Rola maski perforowanej w koncentracji strumienia elektronów. 
	Maska 
	Monitory Ciekłokrystaliczne

